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DATI GENERALI 
• corpo in acciaio INOX AISI316L 
• corpo custodia con intercapedine per il 
raffreddamento a liquido o aria compressa 
• viteria in acciaio inox 
• fondo anteriore con barriera d'aria (fornito di serie) 
• ampia gamma di accessori a complemento 
• manuale di montaggio incluso secondo direttive ROHS 

DATI MECCANICI 
spazio interno utile: 78x77 mm. (B×H) oppure Ø 95 • 

lunghezza utile: 300 mm • 
finestra in vetro: Ø 90 mm • 

grado di protezione: IP68 • 
peso 10,5 Kg •  

per installazioni esterno/interno • 
temperatura max d'esercizio con vetro standard: ± 300°C • 

IS-DSM150 
custodia in acciaio inox AISI 316L 
con raffreddamento a liquido/aria 

Tabella indicativa della portata d’acqua necessaria per mantenere 
all’interno della custodia una temperatura massima di +45°C 

T. Ambiente (°C) Portata acqua (l/m) T. Interna custodia (°C) 
200 2 31 
300 2,4 42 
400 6,8 45 

 
Nel caso la temperatura ambiente non sia superiore a 80°C è possibile 
utilizzare l’aria compressa al posto dell’acqua. I valori d raffreddamento 
sono indicati nella tabella sottostante: 

Pressione aria 
compressa (Bar) 

T. aria 
compressa (°C) 

Portata aria 
compressa 

(m3/h) 

T. interna 
custodia (°C) 

1 18 10 46 
2 18 15 38 

 


