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DATI GENERALI 
• corpo in alluminio Anticorodal 
• trattamento di ossidazione anodica per 
un'eccellente resistenza agli ambienti estremi 
• viteria in acciaio inox 
• ampia gamma di accessori a complemento 
• manuale di montaggio incluso secondo direttive 
ROHS 

FINESTRA AL GERMANIO 
finestra utile Ø 58 mm • 

trattamento antiriflesso • 
trattamento esterno antigraffio (carbon coating) • 

range di trasmissione da 7,5 fino a 14µm • 

IS-EXDNB940 
custodia anti-deflagrazione in alluminio 
anticorodal con finestra al germanio 

DATI ELETTRICI 
• potenza massima dei dispositivi installabili all'interno 
della custodia (telecamera/ottica): 20W max 
• potenza massima dei dispositivi installabili all'interno 
della custodia (telecamera/ottica) e collegabili 
all'alimentatore (se preinstallato): 12W max 400mA 

DATI MECCANICI 
spazio interno utile: vedi schema pagina seguente • 

grado di protezione: IP66/IP67 • 
temperatura d’esercizio da -20 °C a +60 °C • 

peso: 10,5 kg • 
CERTIFICAZIONI 
ATEX 

• II 2G Ex db IIC T6 Gb   T a-40 °C to +60 °C 
• II 2D Ex tb IIIC T85°C Db   T a-40 °C to +60 °C 
 
• II 2G Ex db IIC T5 Gb   T a-40 °C to +75 °C 
• II 2D Ex tb IIIC T100°C Db   T a-40 °C to +75 °C 

IECEx 
• Ex db IIC T6 Gb    T a-40 °C to +60 °C 
• Ex tb IIIC T85 °C Db    T a-40 °C to +60 °C 

 
• Ex db IIC T5 Gb    T a-40 °C to +75 °C 
• Ex tb IIIC T100 °C Db   T a-40 °C to +75 °C 
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DISEGNI TECNICI 


