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DATI GENERALI E MECCANICI 
• corpo in acciaio inox AISI 316L 
• finitura: elettrolucidatura 
• rotazione orizz. (Pan): 360° (rotazione 
continua) 
• rotazione vert. (Tilt): 180° (± 90°) 
• velocità regolabile elettronicamente:  

Pan: 0 < 50° /s 
Tilt: 0 < 50° /s 

• max. gioco: ± 0,1° 
• temperatura d'esercizio da -30 °C a +60 °C 
• grado di protezione: IP66/IP67 
• ingresso cavi: 

nr.3 M16x1,5 pressacavi metallici 
nr.1 M25x1,5 pressacavo metallico 

• dimensioni: vedi disegni tecnici (pagina 
seguente) 
• peso: 25Kg 

FINESTRA AL GERMANIO 
finestra utile Ø 35 mm / Ø 55 mm • 

trattamento antiriflesso • 
trattamento esterno antigraffio • 

(carbon coating) 
range di trasmissione da 7,5 fino a 

14µm • 

IS- QUY200TH 
unità di posizionamento PAN&TILT in 
acciaio inox AISI 316L 

DATI ELETTRICI 
• alimentazione: 

o 220/240Vac 50/60Hz - 0.5A 
o 110/120Vac 50/60Hz - 1,1A 
o 24Vac 50/60Hz -5A 

• consumi:  
o 100W max. 
o 20 W tipico  

(con unità P&T in modalità ON) 

INTERFACCIA CONNESSIONI 
compatibile con telecamere IP con porta •  

seriale RS485 e protocollo di 
comunicazione Onvif profile S 

interfaccia seriale: RS485 con Pelco D • 
interfaccia Ethernet: Ethernet 10/100 • 

BaseT  
(8 fili) Connettore BNC (in alternativa) 

input allarme: 1 input (10-35Vdc) • 
output allarme: 1 open collector output (max. • 

 35Vdc - 0.5A) 
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DISEGNI TECNICI 


